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Korumamız Altında

“Yeni Nesil Yalıtım Ürünleri İle”

YAPILARIN
GELECEĞİ VE

BÜTÇESİ



TÜRKİYE’NİN 
EN ZENGİN MADENİ,
YAPILARIN YÜKSELEN
DEĞERİ; BOR!..
Bor madeni, yapısında açık ve kapalı binlerce hava boşluğundan oluşan, hafif bir yapıya 
sahip, yüksek frekanslı sesleri rahatça yutan, 1100 °C'ye kadar yanmaya dirençli, korozyon 
ve paslanma yapmayan, mikro organizmalar tarafından tahrip edilemeyen, insan sağlığı ve 
çevreye son derece duyarlı ekolojik bir madendir.

İşte biz bor madenin üstün özelliklerinden faydalanarak özel TermoBor ekolojik
yalıtım ürünlerini ürettik.

Termobor özel bir üründür, çünkü;

• Steril ve doğal maddelerden üretildiği için sağlığa zararlı değildir.
• Korozyon ve paslanma yapmaz, mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmez.
• Yapılara nefes aldırma özelliği sayesinde mekanlarda kaliteli yaşam sunar.
• Sıcak ve soğuk havalarda mükemmel yalıtım sağlar.
• Su iticilik özelliğine sahiptir.
• Kanserojen maddeler içermez.
• Doğaldır çevreye zarar vermez.
• Isı köprüsü oluşturmaz.
• Üstün bir ses yalıtımı sağlar.
• Her türlü zemine mükemmel tutunma özelliğine sahiptir. 
• İçindeki özel katkıları sayesinde uygulamada rahatlık ve zamandan tasarruf sağlar.
• Sera gazı salınımı yapmaz.
• Hafiftir binaya yük getirmez.
• Uzun ömürlüdür, bina ile birlikte yaşlanır.
• 4 mevsim kullanılabilir.

1© TermoBor®, Tüm hakları saklıdır.



ISI YALITIMI

DEPREM DAYANIMI EKONOMİK KOLAY VE SERİ
UYGULAMA

STABİL YALITIM
DEĞERI

DOKU UYUMU
UZUN ÖMÜR

NEFES ALMA DOĞAL, SAĞLIKLI
ÇEVRECİSES YALITIMISU YALITIMI

Ekolojik
Dış Cephe
Yalıtım Sıvası

Isı İletkenlik

Ses Yalıtım Yapısı

Yangına Direnç

Basınç Dayanımı

Su Buharı Geçirgenliği

Yoğunluk

Su Emme Katsayısı

Bağ Dayanımı

Tüketim

Uygulanabilir Kalınlık

Kuruma Süresi

Görünüm

Uygulama Sıcaklığı

Tatbikat Yönetimi

Uygulandığı Yüzeyler

Ambalaj Şekli

Depolama Ömrü

0,052W/mK

22 db (3cm/500hz)

A1 Yanmaz

0,64 N/mm²

6,78 μ

313 kg/m³ 

W1

0,12 N/mm² FP:B

3-3,5 kg/m²/1 cm

1-4 cm

23 °C %50 nem ortamında 1 gün)

Beyaz-Gri

+5/+45 °C

Çelik mala ve püskürtme makinası ile uygulanır

Brüt beton, tuğla, gazbeton, sıva, bims vs.

12 kg kraft torba

Kuru bir ortamda depolandığında bekleme ömrü 12 ay

Bütün yapıların dış cephe 
yüzeylerinde, kolon ve 
kirişlerde, kaba ve ince sıva, 
tuğla, bims, gazbeton vb. 
yüzeylere uygulanır ve 
mükemmel yalıtım sağlar.

YANMAZLIK,
YANGIN YALITIMI

HAŞERELERE
KARŞI KORUMA

Ürün Teknik Özellikleri

Tanım
Yapısında bulunan gözenekli ve doğal agregalar sayesinde uygulandığı 
yüzeyde tek kat ile ısı-su-ses ve yangın yalıtımı sağlar.
Nefes alma özelliği sayesinde terlemeyi önler. 
Kanserojen maddeler içermez.
Doğaldır çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.
Derz, ara katman ve dübel ile montaj gerektirmediginden ısı köprüsü oluşmaz. 
4 mevsim kullanılabilir.

Güvenlik Uyarıları

• Sıcak zemine uygulama yapılmamalıdır.

• Malzeme karışımı toz maskesi ve eldiven takılarak yapılmalıdır.    

• Göze temas ettiği takdirde bol su ile yıkanmalıdır.

• Rutubetsiz ve kuru ortamlarda saklanmalıdır.

www.termobor.com.tr2

7 kg kraft torba

7 KG

Yalıtım Ürünleri
Yapısında bulunan gözenekli ve
doğal agregalar sayesinde 
uygulandığı yüzeyde 
tek kat ile ısı-su-ses 
ve yangın yalıtımı sağlar
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Üründen daha iyi bir performans sağlamak amacıyla uygulama yapılacak zeminden pürüzler giderilmeli, kir, yağ, toz, kabarmış 
olan boya, kireç, inşaat artıkları vb. gibi etkenler ortadan kaldırılarak yüzey uygulamaya uygun hale getirildikten sonra hafifçe 
nemlendirilmelidir.

YÜZEY HAZIRLAMA

TermoBor Ekolojik Dış Cephe Yalıtım Sıvası su bazlı bir ürün olduğundan uygulama öncesinde harcın hazırlanması esnasındaki 
hava şartlarına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin öncesinde ve sonrasında don tehlikesine karşı tedbirler 
alınmalıdır. Harç için kullanılan suyun belirtilen miktarda karıştırılması, fazla su ilave edilmemesi, torbanın açıldıktan sonra bir 
kerede tüketilmesi gerekmektedir.

DİKKAT EDİLECEK ÖNLEMLER

TermoBor Ekolojik Dış Cephe Yalıtım Sıvası’nın uygulanması çelik mala veya püskürtme makinesi ile yapılabilmektedir. 
Uygulamada istenilen kalınlığı belirleyecek olan çıtalar duvara tutturulur. Hazırlanmış olan Termobor Ekolojik Dış Cephe 
Yalıtım Sıvası, çıta aralarına çelik mala yada püskürtme makinası ile doldurulur. Ölçü çıtaları çıkarılır ve oluşan boşluklar da 
doldurulduktan sonra ikinci kat için beklemeye geçilir. Bekleme süresi, hava sıcaklığına ve neme bağlı olarak (°23 C - %50 
nem ortamında) 24 saattir. İlk kat prizini aldıktan sonra, istenen kalınlığa göre 10 mm ile 20 mm aralığında ikinci kat 
uygulanabilir ve üzerine isteğe göre uygulanacak dekoratif sıva vb. yapıldıktan sonra zemin boyaya hazır hale getirilir.

UYGULAMA

Harcın hazırlanacağı tekneye 10-12 litre temiz su koyulup 12 kg'lık TermoBor Ekolojik Dış Cephe Yalıtım Sıvası’nın tamamı 
boşaltılarak ilave edilir. Karışımın hazırlanacağı harç teknesi önceden iyice temizlenmeli ve karıştırma anında teknenin kenarında 
biriken tortular çelik mala yardımıyla iyice sıyrılıp tekrar karıştırılmalıdır.  Ardından 500-600 devirli bir mikserle 4-5 dakika homojen 
hale gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma işleminden sonra harç 10 dakika dinlendirilir ve gerekirse kıvamına göre 1 litre daha su 
ilave edilerek yeniden karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan harcın kullanilabilme süresi 6 saattir.

KARIŞIM YÖNTEMİ

Üründen daha iyi bir performans sağlamak amacıyla uygulama yapılacak zeminden giderilmeli, kir, yağ, toz, 
kabarmış olan boya, kireç, inşaat artıkları vb. gibi etkenler ortadan kaldırılarak yüzey uygulamaya uygun hale getirildikten sonra 
hafifçe nemlendirilmelidir.

TermoBor Yalıtım Ürünleri şu bazlı bir ürün olduğundan uygulama öncesinde harcın hazırlanması esnasındaki hava şartlarına 
dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin öncesinde ve sonrasında don tehlikesine karşı tedbirIer alınmalıdır. Harç için
kullanılan suyun belirtilen miktarda karıştirılması, fazla su ilave edilmemesi, torbanın açıldıktan sonra bir kerede 
tüketilmesi gerekmektedir.

Harcın hazırlanacağı tekneye 9 litre temiz su koyulup 7 kg'lık TermoBor Yalıtım Ürünleri'nın tamamı boşaltılarak ilave edilir. 
Karışımın hazırlanacağı harç teknesi önceden iyice temizlenmeli ve karıştırma anında teknenin kenarında biriken tortular çelik mala 
yardımİyla iyice sıyrılıp tekrar karıştırılmalıdır. Ardından 500-600 devirli bir mikserle 4-5 dakika homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılır. Karıştırma işleminden sonra harç 10 dakika dinlendirilir ve gerekirse kıvamına göre 1 litre daha su ilave edilerek
yeniden karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 6 saattir.

TermoBor Yalıtım Ürünleri uygulaması çelik mala veya püskürtme makinesi ilebyapılabilmektedir. Uygulamada istenilen kalınlığı 
belirleyecek Olan çıtalar duvara tutturulur. Hazırlanmış olan TermoBor Yalıtım Ürünleri, çıta aralarına çelik mala ya da 
püskürtme makinası ile doldurulur. Ölçü çıtaları çıkarılır ve oluşan boşluklar da doldurulduktan sonra ikinci kat için beklemeye 
geçilir. Bekleme süresi, hava sıcaklığına ve neme bağlı olarak (º23 C-%50 nem ortamında) 24 saattir. Kat prizini aldıktan sonra, 
istenen kalınlığa göre 10 mm ile 20 mm aralığında ikinci kat uygulanabilir ve üzerine isteğe göre uygulanacak dekoratif sıva vb. 
yapıldıktan sonra zemin boyaya hazır hale getirilir.



Ekolojik
İç Cephe
Yalıtım Sıvası

Isı İletkenlik

Ses Yalıtım Yapısı

Yangına Direnç

Basınç Dayanımı

Su Buharı Geçirgenliği

Yoğunluk

Su Emme Katsayısı

Bağ Dayanımı

Tüketim

Uygulanabilir Kalınlık

Kuruma Süresi

Görünüm

Uygulama Sıcaklığı

Tatbikat Yönetimi

Uygulandığı Yüzeyler

Ambalaj Şekli

Depolama Ömrü

0,052W/mK

22 db (3cm/500hz)

A1 Yanmaz

0,64 N/mm²

6,78 μ

313 kg/m³ 

W1

0,12 N/mm² FP:B

3-3,5 kg/m²/1 cm

1-4 cm

23 °C %50 nem ortamında 1 gün)

Beyaz-Gri

+5/+45 °C

Çelik mala ve püskürtme makinası ile uygulanır

Brüt beton, tuğla, gazbeton, sıva, bims vs.

12 kg kraft torba

Kuru bir ortamda depolandığında bekleme ömrü 12 ay

Bütün yapıların iç cephe 
yüzeylerinde, kolon ve 
kirişlerde, kaba ve ince sıva, 
tuğla, bims, gazbeton vb. 
yüzeylere uygulanır ve 
mükemmel yalıtım sağlar.

Ürün Teknik Özellikleri

ISI YALITIMI

DEPREM DAYANIMI EKONOMİK KOLAY VE SERİ
UYGULAMA

STABİL YALITIM
DEĞERI

DOKU UYUMU
UZUN ÖMÜR

NEFES ALMA DOĞAL, SAĞLIKLI
ÇEVRECİSES YALITIMI

YANMAZLIK,
YANGIN YALITIMI

HAŞERELERE
KARŞI KORUMA

Güvenlik Uyarıları

• Sıcak zemine uygulama yapılmamalıdır.

• Malzeme karışımı toz maskesi ve eldiven takılarak yapılmalıdır.

• Göze temas ettiği takdirde bol su ile yıkanmalıdır.

• Rutubetsiz ve kuru ortamlarda saklanmalıdır.

www.termobor.com.tr4

Tanım
Yapısında bulunan gözenekli ve doğal agregalar sayesinde uygulandığı 
yüzeyde tek kat ile ısı-su-ses ve yangın yalıtımı sağlar.
Nefes alma özelliği sayesinde terlemeyi önler. 
Kanserojen maddeler içermez.
Doğaldır çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.
Derz, ara katman ve dübel ile montaj gerektirmediginden ısı köprüsü oluşmaz. 
4 mevsim kullanılabilir.Dekoratif Sıva

Beyaz çimento ve polimer 
modifiyeli katkılı, 
yüksek mukavemet gösteren, 
mala ile uygulanan 
mineral dokulu 
beyaz renkli son kat mineral 
sıva kaplama harcıdır.

Toz Rengi

Su karışım oranı

Dinlendirme süresi

Kap ömrü yaklaşık

Çalışma sıcaklığı

Sarfiyat yaklaşık

Teknik bilgiler

Kuru film kalınlığı

Tane Büyüklüğü

Su Buharı Aktarımı Hızı

Su Aktarım Hızı

Çatlak Örtme Özelliği

Karbondioksit Geçirgenliği

Küf Gelişim Direnci

Ürün Teknik Özellikleri
Beyaz
6,5 - 7 lt su / 25 kg toz

2-3 dakika
1-2 saat
+5ºC ile +30ºC arası

3-3,5 kg
23ºC (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 nem

E5
S4
V2

W3

AO
CO

K2

(±%5) bağıl nem ortamında elde edilen veriler. 

Beyaz çimento ve polimer rnodifiyeli katkılı, yüksek mukavemet gösteren, 
mala ile uygulanan mineral dokulu beyaz renkli son kat mineral sıva kaplama harcıdır.



Üründen daha iyi bir performans sağlamak amacıyla uygulama yapılacak zeminden pürüzler giderilmeli, kir, yağ, toz, kabarmış 
olan boya, kireç, inşaat artıkları vb. gibi etkenler ortadan kaldırılarak yüzey uygulamaya uygun hale getirildikten sonra hafifçe 
nemlendirilmelidir.

YÜZEY HAZIRLAMA

TermoBor Ekolojik İç Cephe Yalıtım Sıvası su bazlı bir ürün olduğundan uygulama öncesinde harcın hazırlanması esnasındaki 
hava şartlarına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin öncesinde ve sonrasında don tehlikesine karşı tedbirler alınmalıdır. 
Harç için kullanılan suyun belirtilen miktarda karıştırılması, fazla su ilave edilmemesi, torbanın açıldıktan sonra bir kerede 
tüketilmesi gerekmektedir.

DİKKAT EDİLECEK ÖNLEMLER

TermoBor Ekolojik İç Cephe Yalıtım Sıvası’nın uygulanması çelik mala veya püskürtme makinesi ile yapılabilmektedir. 
Uygulamada istenilen kalınlığı belirleyecek olan çıtalar duvara tutturulur. Hazırlanmış olan Termobor Ekolojik İç Cephe 
Yalıtım Sıvası, çıta aralarına çelik mala yada püskürtme makinası ile doldurulur. Ölçü çıtaları çıkarılır ve oluşan boşluklar da 
doldurulduktan sonra ikinci kat için beklemeye geçilir. Bekleme süresi, hava sıcaklığına ve neme bağlı olarak (°23 C - %50 
nem ortamında) 24 saattir. İlk kat prizini aldıktan sonra, istenen kalınlığa göre 10 mm ile 20 mm aralığında ikinci kat 
uygulanabilir ve üzerine isteğe göre uygulanacak dekoratif sıva vb. yapıldıktan sonra zemin boyaya hazır hale getirilir.

UYGULAMA

Harcın hazırlanacağı tekneye 10-12 litre temiz su koyulup 12 kg'lık TermoBor Ekolojik İç Cephe Yalıtım Sıvası’nın tamamı 
boşaltılarak ilave edilir. Karışımın hazırlanacağı harç teknesi önceden iyice temizlenmeli ve karıştırma anında teknenin kenarında 
biriken tortular çelik mala yardımıyla iyice sıyrılıp tekrar karıştırılmalıdır.  Ardından 500-600 devirli bir mikserle 4-5 dakika 
homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma işleminden sonra harç 10 dakika dinlendirilir ve gerekirse kıvamına göre 1 
litre daha su ilave edilerek yeniden karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan harcın kullanilabilme süresi 6 saattir.

KARIŞIM YÖNTEMİ
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Harcın hazırlanacapı tekneye 9 litre temiz su koyulup 7 kg’lık TermoBot Ekolojik İç Cephe Yalıtım Sıvası’nın tamamı

Kaplanacak olan Polistren Levhaların yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır. Levhaların duvara ISI LEVHA SIVASI ile yapıştırılması 
üzerinden en az 48 saat geçmiş olmalıdır.

25 kg Mineral Sıva yaklaşık 6,50-7,00 lt temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde 
karıştırılır. Hazırlanan harç 4-5 dakika beklenir. Olgunlaşan harç tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan harç 
1-1,5 saat içinde tüketilmelidir.

Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, 
doktora başvurulmalıdır. Ambalaj 25 kg'lık kraft torbalarda raf ömrü rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajlarda
8 kat istif ile palet üzerinde 6 ay boyunca saklanabilir.

Malzeme çelik mala ile yüzeye uygulanmalı ve eşit kalınlıkta tüm yüzeye yayılmalıdır. Uygulama kalınlığı en büyük agregaya göre
ayarlanmalıdır. En geç 10 dakika içerisinde, malzeme henüz ıslakken plastik mala ile dairesel hareketler yaparak sıvaya desen 
kazandırınız. Uygulama tamamlandıktan sonra hava sıcaklığı yüksek ise yüzeyi çimento prizini alana kadar nemlendiriniz.



Çimento esaslı suya dayanıklı, 
yüksek yapışma özelliğine 
sahip mermer granit 
yapıştırıcısı.

Fayans ve Mermer 
Granit Yapıştırıcı

Tanım
Çimento esaslı suya dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip mermer granit yapıştırıcısı.

Güvenlik Uyarıları
• Sıcak zemine uygulama yapılmamalıdır.
• Malzeme karışımı toz maskesi ve eldiven takılarak yapılmalıdır.
• Göze temas ettiği takdirde bol şu ile yıkanmalıdır.
• Rutubetsiz ve kuru ortamlarda saklanmalıdır.

Ekolojik
İç Cephe
Yalıtım Sıvası

Isı İletkenlik

Ses Yalıtım Yapısı

Yangına Direnç

Basınç Dayanımı

Su Buharı Geçirgenliği

Yoğunluk

Su Emme Katsayısı

Bağ Dayanımı

Tüketim

Uygulanabilir Kalınlık

Kuruma Süresi

Görünüm

Uygulama Sıcaklığı

Tatbikat Yönetimi

Uygulandığı Yüzeyler

Ambalaj Şekli

Depolama Ömrü

0,052W/mK

22 db (3cm/500hz)

A1 Yanmaz

0,64 N/mm²

6,78 μ

313 kg/m³ 

W1

0,12 N/mm² FP:B

3-3,5 kg/m²/1 cm

1-4 cm

23 °C %50 nem ortamında 1 gün)

Beyaz-Gri

+5/+45 °C

Çelik mala ve püskürtme makinası ile uygulanır

Brüt beton, tuğla, gazbeton, sıva, bims vs.

12 kg kraft torba

Kuru bir ortamda depolandığında bekleme ömrü 12 ay

Bütün yapıların iç cephe 
yüzeylerinde, kolon ve 
kirişlerde, kaba ve ince sıva, 
tuğla, bims, gazbeton vb. 
yüzeylere uygulanır ve 
mükemmel yalıtım sağlar.

Ürün Teknik Özellikleri

ISI YALITIMI

DEPREM DAYANIMI EKONOMİK KOLAY VE SERİ
UYGULAMA

STABİL YALITIM
DEĞERI

DOKU UYUMU
UZUN ÖMÜR

NEFES ALMA DOĞAL, SAĞLIKLI
ÇEVRECİSES YALITIMI

YANMAZLIK,
YANGIN YALITIMI

HAŞERELERE
KARŞI KORUMA

Güvenlik Uyarıları

• Sıcak zemine uygulama yapılmamalıdır.

• Malzeme karışımı toz maskesi ve eldiven takılarak yapılmalıdır.

• Göze temas ettiği takdirde bol su ile yıkanmalıdır.

• Rutubetsiz ve kuru ortamlarda saklanmalıdır.

www.termobor.com.tr4

Tanım
Yapısında bulunan gözenekli ve doğal agregalar sayesinde uygulandığı 
yüzeyde tek kat ile ısı-su-ses ve yangın yalıtımı sağlar.
Nefes alma özelliği sayesinde terlemeyi önler. 
Kanserojen maddeler içermez.
Doğaldır çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.
Derz, ara katman ve dübel ile montaj gerektirmediginden ısı köprüsü oluşmaz. 
4 mevsim kullanılabilir.Kullanılacak alanlar temiz, düz, sağlam olmalı, toz, boya, deterjan ve yağlardan arındırılmalıdır. 

Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile teması alkali reaksiyon verir.
Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır. 
Ambalaj 25 kglık Kraft torbalarda raf ömrü rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajlarda 
8 kat istif ile palet üzerinde 6 ay boyunca saklanabilir.

6,50-7,00 lt. temiz suyu 25 kg harç içinde hava kabarcığı ve topak kalmayıncaya kadar 
karıştırınız. Karışımı 10 dakika dinlendiriniz ve tekrar karıştırdıktan sonra kullanınız.

+5°C ile +35°C ortam sıcaklığında çalışınız. Mala ile yüzeye uygulandıktan sonra karo 
ebadına uygun dişli bir tarak ile taraklayınız. Karoyu yüzeye yerleştiriniz ve hafifçe bastırıp 
lastik uçlu bir çekiç ile yüzeye oturmasını sağlayınız. Derz dolgu işlemine, yapışma 
işleminden en az 24 saat sonra geçiniz. 
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